
 

 

Le débitmètre pour presses à injecter, extrudeuses, 
machines de soufflage 
 

Maitrisez vos entrées et sorties d’eau avec un unique bouton de 
commande et effectuez la maintenance très simplement. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présentation 

 
La nouvelle génération de débitmètres DEXA® est basée sur le 

principe breveté d’une double vanne commandée par un seul 

bouton. 

De conception et de fabrication française, il est le seul appareil du 

marché sur lequel l’utilisateur n’a pas à manœuvrer deux boutons 

pour ouvrir et/ou fermer les deux vannes équipant chaque zone. 

Un unique bouton manœuvrable avec une rotation de 180° assure 

cette fonction. 

De par sa conception, le DEXA ferme automatiquement l’arrivée 

d’eau avant la fermeture de la vanne de sortie sans risque de 

blocage, ce qui évite que les circuits restent en pression avant de 

déconnecter les raccords. 

Les tubes gradués, de très bonne résistance mécanique et 

chimique, s’entretiennent très facilement grâce à un démontage 

facile et sans outil, en exerçant une pression sur un bouton dédié. 

Le débitmètre DEXA® est très performant grâce aux sections de 

passage largement dimensionnées et aux profils d’écoulement 

parfaitement optimisés pour permettre un maximum de débit 

d’eau (jusqu’à 60 I/min) avec un minimum de perte de charge et 

de turbulences. Le débitmètre DEXA est configurable selon vos 

besoins de 1 à 12 voies en 10L, 30L ou 60L/min avec ou sans 

thermomètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le débit et la température sous contrôle 

avec la propreté et la sécurité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Avantages du DEXA® 

 
 Gain de temps lors des changements de moules 
 Pas de confusion possible entre vanne d’entrée et vanne de sortie. 
 De par sa conception, le DEXA® ferme automatiquement l’arrivée d’eau avant la 

fermeture de la vanne de sortie, ce qui évite que les circuits restent en pression avant le 
démontage des raccords. 

 Le ratio d’ouverture des vannes d’entrée et de sortie est constant : réglages des débits 
parfaitement reproductibles. 

 Grande sensibilité de réglage du débit. 
 Repérage de la position du bouton. 
 Montage réversible gauche/droite. 
 Configurable de 1 à 12 voies 10L, 30L, 60L/min 
 Entretien facile des tubes gradués 
 

Au niveau performances, le débitmètre DEXA® est aussi très avantageux : les sections de passage ont été largement 
dimensionnées et les profils d’écoulement parfaitement optimisés pour permettre un maximum de débit d’eau jusqu’à 
60 I/min) avec un minimum de perte de charge et de turbulences.  
 

 

Rotation du bouton de commande de 

180° au lieu de 8 tours complets pour la 

plupart des autres modèles du marché. 



Montage réversible gauche/droite 
 

Les DEXA® peuvent être indifféremment connectés : 
• Au réseau d’alimentation d’eau 
• Au réseau de récupération des liquides  
par le flan gauche, ou par le flan droit, ou une combinaison (ex : alim a gauche, récupération a droite).Le seul impératif à 
respecter est que l’alimentation soit toujours connectée «sur  l’arrière» du  DEXA®, et que  la récupération soit connectée 
«sur l’avant», tel qu’indiqué sur  les  photos  ci-dessous. 
 

Connexion par la droite        Connexion par la gauche                          

 
                                                                    
                                                                   Sortie               Sortie 

 

                                                                      Entrée             Entrée 

 

 

 

 

 

 

 

Démontage du tube gradué DEXA®
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           Retrait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1
2
 

1
1

5 

1
4

5 
1

8
0 

3
8

8 

4
2

0 

1
8

0 

2
0
 

Caractéristiques techniques 

& dimensions 
                 140                                                                                    60         A                                                        50 

                 115 

                  

 
 
 
 

 
                                                                           G1’’1/4                                                       G3/8’’ ou G1/2’’ 
                          30                                                                                                                                                                                                      30 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                           4 x trous - dia. 9mm 

 

                                                                                                                                                         G3/8’’ ou G1/2’’ 

                   60  

 

 
Température maxi. 80°C 

Pression maxi. 7 bar 
Plage de débit                                                                                     Type «A» : 0 - 10 litres/min  
                                                                                                                                   Type «B» : 0 - 30 litres/min  
                                                                                                                                   Type «C» : 0 - 60 litres/min 

Ø raccords alimentation/retour eau 1’’ 1/4 G 

Ø raccords sortie/retour circuits moule         Type «A» : 3/8’’ G 

                                                                                            Type «B» : 3/8’’ G 

                                                                                            Type «C» : 1/2’’ G 

Nombre de zones                                     1 à 12 selon type/débit  

NOTA : des modifications peuvent intervenir sans préavis 

 
                  

                  Accessoires  optionnels 

• Purge-Moule Système VID-O® (Code-Art. VD250DX) 

• Vannes d’arrêt à boisseau sphérique 

• Électrovannes 

• Raccords cannelés 

• Réductions 

• Raccords rapides type Staubli ou équivalent 

 

 

 

 



Références 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces détachées 
 
Garantie 1 an 
Notre garantie couvre tous les défauts constatés lors de notre 
expertise après retour usine (aux frais de l’acheteur). 

Notre garantie ne couvre pas les  DEXA®  qui  ont été ouverts et les 
dommages causés par des erreurs d’utilisation (dont conditions 
opératoires inappropriées). 

En cas de défaut avéré, les coûts de remise en état et tous frais de 
transport (retour usine, renvoi) sont alors à notre charge et 
remboursés sur présentation de justificatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle Débit Nbre de voies Thermomètre Références 

DEXA 0-10 l/m 1 non DEXA 10L 01v 

DEXA 0-10 l/m 1 oui DEXA 10L 01v T 

DEXA 0-10 l/m 2 non DEXA 10L 02v 

DEXA 0-10 l/m 2 oui DEXA 10L 02v T 

DEXA 0-10 l/m 4 non DEXA 10L 04v 

DEXA 0-10 l/m 4 oui DEXA 10L 04v T 

DEXA 0-10 l/m 6 non DEXA 10L 06v 

DEXA 0-10 l/m 6 oui DEXA 10L 06v T 

DEXA 0-10 l/m 8 non DEXA 10L 08v 

DEXA 0-10 l/m 8 oui DEXA 10L 08v T 

DEXA 0-10 l/m 10 non DEXA 10L 10v 

DEXA 0-10 l/m 10 oui DEXA 10L 10v T 

DEXA 0-10 l/m 12 non DEXA 10L 12v 

DEXA 0-10 l/m 12 oui DEXA 10L 12v T 

DEXA 0-30 l/m 1 non DEXA 30L 01v 

DEXA 0-30 l/m 1 oui DEXA 30L 01v T 

DEXA 0-30 l/m 2 non DEXA 30L 02v 

DEXA 0-30 l/m 2 oui DEXA 30L 02v T 

DEXA 0-30 l/m 4 non DEXA 30L 04v 

DEXA 0-30 l/m 4 oui DEXA 30L 04v T 

DEXA 0-30 l/m 6 non DEXA 30L 06v 

DEXA 0-30 l/m 6 oui DEXA 30L 06v T 

DEXA 0-30 l/m 8 non DEXA 30L 08v 

DEXA 0-30 l/m 8 oui DEXA 30L 08v T 

DEXA 0-30 l/m 10 non DEXA 30L 10v 

DEXA 0-30 l/m 10 oui DEXA 30L 10v T 

DEXA 0-60 l/m 1 non DEXA 60L 01v 

DEXA 0-60 l/m 1 oui DEXA 60L 01v T 

DEXA 0-60 l/m 2 non DEXA 60L 02v 

DEXA 0-60 l/m 2 oui DEXA 60L 02v T 

DEXA 0-60 l/m 4 non DEXA 60L 04v 

DEXA 0-60 l/m 4 oui DEXA 60L 04v T 

DEXA 0-60 l/m 6 non DEXA 60L 06v 

DEXA 0-60 l/m 6 oui DEXA 60L 06v T 

DEXA 0-60 l/m 8 non DEXA 60L 08v 

DEXA 0-60 l/m 8 oui DEXA 60L 08v T 

Descriptions Références 

1 Tube 10/30L sans thermomètre (joint compris) TUB 30/30 

1 Tube 10/30L avec thermomètre (joint compris) TUB 10/30 T 

1 Tube 30/60L sans thermomètre (joint compris)  TUB30/60 

1 Tube 30/60L avec thermomètre (joint compris) TUB30/60T 

 1 Kit de raccordement complet (coudes, joints, obturateurs, 
vis) 

 

KIT RACO 
 1 Thermomètre THERMO 

1 Flotteur 10L FLO10 

1 Flotteur 30L FLO30 

1 Flotteur 60L FLO60 

4 Joints de raccordement (32X38,5X13,5) JOINT 

2 obturateurs gris PA OBTU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

une marque de la société 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.debimetre-dexa.fr 
 

PLASTIC BILLAT    Zone d'activité de La Folie, 80220 Gamaches, France  Tél : +33 (0)2 32 97 56 40, contact@plasticbillat.com 


